
The ENFLO 0071 was specially developed
For the following applications:
• Small to medium-sized residential

And commercial properties
• Hot water treatment

(V.a. for single)
• Cottages
• Water Pumps
• Sailing Yachts
• Mobile Homes

Professional:
• Freeway signs
• Cell Phone Towers
• Weather Stations

(ex. airport)
• Weather Stations

Aus allen ausgezeichneten Gewinnern des product award
2006 wählten die Juroren die Besten, die „Design Oscars“
des iF product gold design award.

Hierbei wurde im Rahmen der feierlichen Preisverleihung
am 09. März 2006 im Umfeld der weltweit grössten Messe
für Informations- und Telekommunikationstechnologie, der
Cebit in Hannover, der iF gold award an die enflo systems ag,
der Rechtsvorgängerin der WindTec Systems AG, vergeben.

Performance
Rated Power                            0,5 kW
Rated Wind Speed                    12,5 m/s
Einschaltwindgeschwindigkei       2,5 m/s
Cut                                        25 m/s
Survival rate                            55 m/s

Rotor
Diameter                                 0,71 m
Überstrichene Fläche 0,40 m2
Sheet Number                            5
Nenndrehzahl 1200 U/min
Material PA

Abmessungen
Aussendurchmesser 0,87 m
Tiefe (Diffusor) 0,39 m
Tiefe (inkl. Windfahne) 1,02 m
Material PU / Hartschaum / Aluminium

Windrichtungsnachführung
Nachführung selbst schwenkend mit Windfahne
Leistungsübertragung mittels Kabel

Getriebe
Bauart getriebelos

Generator
Bauart Hochpoliger Synchrongenerator,

permanenterregt
Nenndrehzahl 1200 U/min
Nennspannung 150 V
Schutzart IP 55

Einsatz für autarke Stromversorgung
Laderegelung für Innenmontage für 12/24V Bleibatterien
Schutzklasse IP 33
Überschussregelung optionale Heizpatrone

zur Warmwasseraufbereitung
Empf. Batterietyp OPzS
Zyklenfestigkeit 1500
Kapazität bei 24V 50Ah, 200Ah, 400Ah

Einsatz mit Netzeinspeisung
Netzaufschaltung mit gesteuertem Frequenzumrichter
Spannung netzseitig 220-240 V (110-160V)
Netzfrequenz 50 Hz (60 Hz)
Überlastfähigkeit 1,2 für 60 s, 1,5 für 1 s
Schutz kurz-/erdschlussfest
Filterung Netzfilter + Netzdrossel

Steuerung
Typ Micro-SPS
Leistungsregelung kennfeldgesteuert
Sturmabschaltung per Generatorkurzschluss

Gesamtgewicht
Ohne Steuerung,
Leistungselektronik, Mast ca. 25 kg
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